
O  F  A  ne or ll
- L  I  BOX 2ight ndoor

Inovace optických sítí

Verze 2 
- s vlozenou kazetou

Montázní 
návod

ˇ



Univerzální box pro vnitřní optické rozvody OFA LI-BOX™ 2

Strana 2

 One For All Light Indoor-BOX 
verze 2 je inovovanou verzí univerzálního 
rozvádìèe opatøenou novou kazetou 

 OFA LI-BOX� 2 pøedstavuje modulární stavebnici optického 
rozvádìèe, který nalezne uplatnìní v øadì bodù vnitøního optické rozvodu 
v bytových domech. Rozvídìè byl navr�en primárnì jako box pro riser 
(PBMM) kabely, mù�e v�ak plnit funkce patrového rozvádìèe, provaøova-
cího boxu èi pøechodového rozvádìèe pro malé bytové domy, 
vícenásobné zásuvky a podobnì. Pøi návrhu boxu jsme mìli na pamìti 
nejen jeho univerzální aplikaci, ale cílem bylo zároveò vytvoøení boxu, 

uvnitø boxu. Kazeta je výklopná a oboustranná, se separátním prostorem pro ulo�ení rezerv 
nezapojených vláken. Prostor rezerv je pøekrytý transparentní krytkou. Kazeta umo�òuje 
provedení  8 svarù vláken (v teplem smr�titelné ochranì).

1. Základní popis

který by se snadno instaloval.
 Box sestává ze symetrické základny do které lze upevnit pøívodní kabel, 
riser kabel, odchozí kabely, mikrotrubièky nebo adaptéry optických konektorù. Základna dále nese výklopnou kazetu 
s oddìleným prostorem pro rezervy nezapojených vláken. Kryt je modulární a vkládají se do nìj výmìnné vlo�ky 
podle Va�í aplikace. Box lze osadit na li�tu, mohou z nìj vystupovat mikrotrubièky, kabely, adaptéry konektorù 
a podobnì. Separátním pøíslu�enstvím je prodlou�ení krytu, které kryje vystupující konektory.

Schéma a součásti boxu verze 2

Kryt

Boční vstupy

Prodloužení krytu
s osazenou 
boční vložkou

Západky pro 
otevření krytu

Prostor pro 
Vaše logo

Pozor laserové 
záření

Prodloužení krytu

Vylamovací clonky pro
mikrokabel, mikrotrubičku 
nebo PBMM (riser) kabel

Vylamovací clonky pro
mikrotrubičky a vnitřní 
zákaznické kabely

Boční vložka pro
mikrotrubičky 
a vnitřní kabely

Vylamovací clonka 
pro lištu 20×20 mm

Vylamovací clonka 
pro lištu 40×20 mm

Boční vložka pro
osazení na lišty

Vylamovací clonky pro
mikrokabel, mikrotrubičku 

nebo PBMM (riser) kabel

Optické konektory

Vylamovací clonky pro
optické konektory

One For All Light Indoor BOX Verze 2

Kazeta s odděleným prostorem rezerv
nezapojených vláken (na druhé straně)

Tahové fixace zákaznických kabelů

Tahová fixace kabelů
vstupujících z boku rozváděče

Prostupy kabelů

Symetrické
řešení

Upevnění na stěnu

Fixace hlavního
kabelu (riser apod.)

Sloupky fixace trubiček
/adaptérů konektorů

Fixace trubiček

Zajištění
krytu

Zavedení
instalační
lišty

Vylamovací sloupek
   (instalace adaptéru
     konektoru)

Prostor
rezerv

Strana svarů

Kryt
prostoru
rezerv

Oddělený
prostor
rezerv

nezapojených
vláken

Strana
rezerv

Kryt boxu

Výměnné boční 
vložky krytu

Západka 
       krytu

Výměnné boční 
vložky krytu

Karta s QR kódem
s odkazem na návody

Dvojice miniaturních
vázacích pásků
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 OFA LI-BOX� 2 lze upevnit na stìnu nebo pøímo zavìsit na 
riser kabel. Box je symetrický a lze jej upevnit tak, aby kabel vedl po levé 
i po pravé stranì základny. Na kabel zavìsíme box pomocí dvojice vá-
zacích páskù. V pøípadì instalace na li�tu postupujte dle kapitoly 7.

3. Upevnění boxu

Základní vnější rozměry (v×š×h):

Podlužovacím kryt (výška):

Hmotnost:

Materiál:

Uzavírání boxu:

Optická vlákna:

Počet svarů:

Rezervy nezapojených vláken:

Rezervy vláken:

Počet konektorů:

Vstupy kabelů:

Fixace kabelů a trubiček:

Kryt:

Vložky krytu:

35 mm 

150 g (prázdný box)

UV stabilní plast, ABS+PC

Západkový systém, otevření pomocí plochého šroubováku

Box je určen pro optická vlákna dle specifikace ITU-T G.657

8 svarů 

Separátní prostor pod krytem na druhé straně kazety s možností snadného
převedení vlákna mezi oběma stranami kazety (přetažením štěrbinou na boku kazety).

Separátní prostory pro rezervy zapojených a nezapojených vláken

prostupy kabelu do boxu zespodu (ze zdi), boční prostupy do boxu z lišty

Vázacími pásky uvnitř boxu, mikrotrubičky navíc zaříznutím do držáku v základně

Kryt s možností osazení dvojice bočních vložek nebo prodlužovacího dílu.

Vložka pro přívodní (riser) kabel, mikrotrubičky nebo kabely - 2 ks

Vložka pro přívodní (riser) kabel a optické konektory (4×SC)  - 2 ks

Vložka pro osazení boxu na lištu - 2 ks

Prostupy kabelů, riser kabelů (i průběžných) a trubiček do boxu vložkou krytu,

4×SC (ve variantě LI-BOXverze1 až 8×SC)*

(do krytu se osazují 2 vložky)

196 (231*) × 66 × 37 mm      *) s prodlužovacím krytem 

Barva: Bílá, RAL9003

2. Technická data boxu

*) Pokud box využíváte jako rozváděč s konektory, doporučujeme instalovat spíše původní variantu OFA LI-BOX verze 1. 

 Kryt je dr�en na základnì pomocí  dvojice západek (POZOR! na orientaci 
krytu, aby západku v krytu korespondovaly se západkami v základnì).  Kryt se nasadí 
na základnu boxu a �zacvakne� pøitlaèením na základnu. Pro otevøení je potøeba od-
jistit západky plochým �roubovákem.
 Do krytu se na spodní a horní stranì vkládají boèní vlo�ky, které korespon-
dují s pøíslu�nou aplikací boxu (vlo�ky pro kabely a trubièky, vlo�ky pro konektory, 
vlo�ky pro instalace na li�tu), pøípadnì prodlu�ovací díl krytu, viz dále. 

Oválné otvory
pro přišroubování
(částečně 
kompenzují 
nepřesnost 
při vrtání).

Upevnění na kabel

Upevnění na kabel

4. Uzavření a otevření boxu, vložky a prodloužení krytu

Otevření boxu

Uzavření boxu

Click
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Boční vložky pro vstupy hlav-
ního páteřního kabelu nebo 
trubičky a odchozích zákaznic-
kých trubiček nebo kabelů 

Boční vložky pro vstupy hlav-
ního páteřního kabelu nebo 
trubičky a pro osazení adaptérů 
optických konektorů

Boční vložky pro osazení 
boxu na lištu

 Podle konkrétní aplikace zvolíme vhodné boèní vlo�ky a vylomíme nebo vyøízneme pøíslu�né clonky. Poté 
vlo�ky nasadíme na obou stranách do krytu (pozor na správnou orientaci krytu).

Riser+mikrotrubičky Konektory Kabely Box na lištu

 . Kryt boxu nasadíme na základnu a mírným tlakem zajistíme, usly�íme dvojí zøetelné cvaknutí. Odji�tìní a 
otevøení krytu provedeme pomocí plochého �roubováku. 

 Pokud jsou v boxu osazeny konektory, je mo�né 
vyu�ít prodlou�ení krytu, které kryje nejen adaptéry 
konektorù, ale i zapojené vystupující konektory.  
 Po otevøení krytu vyjmeme boèní vlo�ku konektorù 
a na její místo osadíme prodlou�ení krytu. Do prodlou�ení 
zasuneme vlo�ku pro kabely a mikrotrubièky, která kryje 
vystupující zapojené konektory.

Prodloužení
krytu

Prodloužení
krytuBoční vložka 

pro optické
konektory

Boční vložka 
pro trubičky

a kabely

 Dal�í, u� v�ak 
speciální variantou, je OFA LI-BOX2

vedle li�ty vìt�ích rozmìrù, typicky potom

separátní objednací èíslo.

s prodlou�eným krytem pro montá�

40×40 a 40×80 mm. Tato varianta boxu má
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5. Zavedení kabelů a mikrotrubiček, optické konektory

 Do OFA LI-BOXu� mohou být zavedeny optické 
kabely, riser kabely, mikrotrubièky, zákaznické dropkabely 
a podobnì. Jednotlivé pøípady jsou popsány dále. Pro zave-

Vstupy a fixace riser kabelu, 
vertikálního kabelu, trubičky Ø>5mm

Prostup kabelu zespodu
základnou (”ze zdi”).

Vstupy mikrotrubiček Ø 4 a 5 mm,
vstupy zákaznických (drop) kabelů 

do Ø 5 mm, vstupy páteřních kabelů
v mikrotrubičce Ø 4 a 5 mm  

Fixace
trubiček,

kabelů

Fixace kabelů

Prostup kabelu a fixace z boku rozváděče
prolisem v krytu (například z lišty)

 Pamatujte, �e Box je sy-
metrický a lze jej orientovat pá-
teøním kabelem po levé i pravé 
stranì boxu. V pøípadì, �e je 
v kazetì provádìn svar, délka 
odplá�tìní kabelu, nebo délka 
modulu z riser kabelu èiní 1,3 m.

dení jednotlivých kabelù a tru-
bièek slou�í vstupy a fixace, viz 
obrázek vlevo.

Vnitřní vertikální kabel, riser (PBMM) kabel, mikrotrubička a podobně

 Vstup je urèen pro zavedení páteøního vertikálního 
kabelu, riser kabelu nebo mikrotrubièky. Vstup je urèen pro 
kabely o prùmìru do Ø14,5 mm a mikrotrubièky o prùmìru 
od 6 do 14 mm. Vylamovací èásti pøíslu�ných boèních vlo�ek 
jsou uzpùsobeny pro zavedení slabého kabelu do Ø 3,8 mm, 
silnìj�ího kabelu do Ø  8,5  mm (typicky riser 12f), kabelu do 
Ø  12,5  mm (typicky riser 24f) a nejsilnìj�ího kabelu do 
Ø 14,5 mm (typicky riser 48f).
 Kabely se fixují pomocí kabelových vázacích páskù 
k �T� prvkùm v základnì, ideálnì pásky 2,5×98mm.

Mikrotrubičky a zákaznické kabely do Ø 5 mm   

 V pøípadì zavádìní silnìj�ích úèastnických kabelù (abychom za-
bránili zaøezávání plá�tì do fixací) je mo�né vylomit støední vylamovací ele-
menty pro adaptéry konektorù. Takto je mo�né zavést i trubièky Ø 6 mm.

 Vstupy na obrázku vpravo slou�í k zavedení 6 mikrotrubièek prù-
mìru Ø 4 a 5 mm a dále 6 zákaznických kablíkù do prùmìru Ø  5 mm. Mikro-
trubièky se zaøíznou mezi fixaèní sloupky a tím jsou èásteènì fixovány. Dále se 
potom upevní pomocí vázacích páskù. 

 Uvedené vstupy umo�òují zavedení 6 prvkù (trubièek, kablíkù) z jed-
noho smìru (napø. shora) a dal�ích �esti z druhého smìru (zdola).

Fixace
trubiček,
kabelů

Fixace
kabelů

Vstupy trubiček, kabelů
elementy pro „zaříznutí”
trubiček

Vylamovací elementy pro 
adaptéry konektorů

 Délka odplá�tìného kabelu pro 
zavedení vlákna do kazet a provaøení èiní 
130 cm, viz následující kapitoly.

 Mikrotrubièky a silnìj�í kabely se fi-
xují pomocí kabelových vázacích páskù k �T� 
prvkùm v základnì, ideálnì pomocí vázacích 
páskù 2,5×98mm. Slab�í kabely (napø. vystu-
pující z mikrotrubièky) se fixují pomocí kabe-
lových vázacích páskù k �U� prvkùm v zá-
kladnì, ideálnì pomocí páskù1,6×71mm.
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Další možné zavedení optických kabelů do   

 Dal�í mo�ností, jak zavést 
optický kabel do OFA LI-BOX™ je 
zavedení kabelu zespodu otvorem 
vylomeným v základnì (�ze zdi�, 
z instalaèní krabice) a dále z boku 
rozvádìèe. 

Prostup kabelu zespodu
základnou (”ze zdi”).

Prostup kabelu a fixace 
z boku rozváděče
prolisem v krytu 
(například z lišty)

Předlisované otvory
v krytu pro zavedení
kabelu z boku rozváděče

 OFA LI-BOX™ 2 mù�e být osazen celkem ètyømi 
(2+2) adaptéry konektorù SC, nebo rozmìrovì shodnými 
duplexními LC. Pokud chcete box osadit vy��ím poètem 
konektorù, pou�ijte pùvodní verzi OFA LI-BOX™.
 V�dy je nutné pou�ít �úzké� adaptéry bez �u�í� 

 Adaptéry se do základny OFA LI-BOX™ osazují pru�inkami smìrem ven, pru�inky se opírají o dorazy a brání 
tak adaptéru vypadnout pøi montá�i. V uzavøeném stavu jsou potom adaptéry fixovány krytem boxu. Pokud po�adu-
jete, aby pod krytem byly také zapojené konektory, pou�ijte prodlou�ení krytu, viz strana 4.

ü ű
(FlangeLess). Pro instalaci adaptérù je 
nutné vylomit v základnì oznaèený 

Optické konektory   

6. Optická kazeta, číslování svarů, rezervy 

        nezapojených vláken

2
1 3

4
5
6

7
82 31 45678

 V kazetì je potom ulo�ena rezerva vlá-
ken v délce cca.110 cm (3,5 otáèky vlákna v ka-
zetì, jedna otáèka vlákna v kazetì pøedstavuje 
rezervu 27-32 cm vlákna). 

 OFA LI-BOX™ 2 je vybaven novou vý-
klopnou optickou kazetou se separátním prosto-
rem pro ukládání rezerv nezapojených vláken. 
Kazeta je urèena k provedení osmi svarù vláken 
dle specifikace ITU-T G.657. Svary se ukládají do 
høebínkù ve dvou vrstvách, a to v pozicích dle ob-
rázkù (vlevo a vpravo). Jako ochrany svarù budou 
pou�ity teplem smr�titelné ochrany délky 45 mm.

 Vlákna budou navedena do kazety v�dy 
k tomu urèeným prostorem mezi panty kazety, 
a to ve smìru �ipek, viz dále.

støední sloupek (nebo více 
sloupkù, viz obrázek vpravo). 
K vylomení lze ideálnì pou�ít 
vhodné kle�tì. Délka pou�i-
tých pigtailù je 1,5 m
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Zavedení vláken do kazety

Rezervy nezapojených vláken

 Pokud vlákna vstupují do boxu z rùzných smìrù, jsou 
navedena pøímo do kazety (obrázek ní�e vlevo). Pokud vlákna 
vstupují do boxu ze stejného smìru, utvoøí vlákna 
samostatných kabelù na dnì boxu oblouk a poté teprve 
vstoupí do kazety v opaèném smìru (obrázek ní�e vpravo).

 Vlákna jsou do kazety navedena støedovým 
prostorem mezi dvojicí pantù a jsou v kazetì vedena ve smìru 
�ipek. Vlákna v sekundární ochranì 900 µm (600 µm) jsou do 
kazety navedena volnì. Vlákna v primární ochranì jsou do 
kazety navedena v trubièce (buffer kabelu nebo ochranná 
trubièka) a trubièka ve v kazetì fixována vázacím páskem 
1,6×71mm (viz obrázek). 2ks tìchto páskù jsou v pøíbalu 
rozvádìèe.   

 Pokud jsou vlákna ukládána do rezervy, navedeme je standardnì do 

 Rezervy nezapojených optických vláken se ukládají v separátním 
prostoru na druhé stranì kazety. Rezervy jsou kryty transparentním krytem 
upevnìným na kazetì trojicí trnù na distanèních sloupcích, které zapadají do 
otvorù v transparentním krytu. Ideální délka rezervy v kazetì èiní 1,3 m.
 Pro pøevedení vláken mezi prostory slou�í �tìrbina na boku kazety, 
kterou vlákno jednodu�e protáhneme. 

Kryt
prostoru
rezerv

Prostor
rezerv

Štěrbina
pro převedení
vláken
mezi
prostory

Štěrbina
pro převedení
vláken
mezi
prostory

kazety, kde vlákna utvoøí ètvrtotáèku a jsou pøevedena �tìrbinou do 
prostoru rezerv. Zde volnì pokraèují ve stejném smìru rotace. Na 
prostor rezerv nasadíme kryt. Kryt domáèkneme prsty na distanèní 
sloupky.   

Pokud se otvory v krytu 
èasem vymaèkají, v jed-
nom smìru, kryt otoète .
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instalovaným riser kabelem v návodu na-
leznete postup jak tuto instalaci provést. 
Box je i v tomto pøípadì  symetrický a li�ta 
do nìj mù�e být zaústìna po pravé i levé 
stranì.
 OFA LI-BOX2™ ve verzi s pro-
dlou�eným krytem je potom mo�né insta-
lovat i vedle li�ty vìt�ích rozmìrù, viz ná-
sledující kapitola 8.   

 OFA LI-BOX2™ byl navr�en speciálnì tak, aby jej bylo 
mo�no snadno nainstalovat na kabelovou li�tu, a to i na stávající li�tu 

 Aby byla zaji�tìna vizuálnì pøíjemná instalace, li�ta je 
zapu�tìna cca 5 mm dovnitø boxu. Aby to bylo mo�no provést, 
základna LI-BOXu obsahuje vylamovací prvky, které pøed insta-
lací odstraníme. S tìmito prvky potom korespondují pøíslu�né 
clony v boèní vlo�ce pro li�ty. Vzhledem ke konstrukci boxu a zá-

s ji� instalovaným kabelem. Cílem bylo dosáhnout estetické in-
stalace a to speciálnì s ohledem na dvojici nejvíce pou�ívaných 
li�t pro tyto pøípady, li�ty 20×20 a 40×20 mm.

 Celý postup instalace je popsán v tomto návodu, nebo mù�ete shlédnout detailní 
montá�ní video popisující tuto instalaci. Pokud box osazujeme na stávající li�tu s ji�

padek pro otevøení pøístupných z èelní strany krytu je mo�né box osadit i v rohu dvou stìn, pod-
mínkou je vedení li�ty zhruba 3 mm od stìny, aby bylo mo�no uzavøít kryt (li�tu lze pøípadnì 
v místì pøed zaústìním do boxu lehce odehnout od zdi).

41 mm
1
81
9
 

21

7. Box osazený na liště 20×20 a 20×40 mm

ţ Rozvrhneme osazení boxu a vylomíme příslušné 
odlamovací části v základně LI-BOXu – jednu část 
pro lištu 20×20 mm, obě pro lištu 40×20 mm. 

ţ Rovněž můžeme dopředu vyříznout příslušné 
clonky v bočních vložkách.

40×20 mm20×20 mm

ţ Vylomení prvků v základně provedeme nejlépe 
pomocí kleští.

Detailní postup instalace boxu na lištu 20×20 a 20×40 mm

ţ rozvrhneme umístění boxu a označíme 
část lišty, kterou je potřeba vyjmout, 
označení provedeme na obou stranách 
lišty.

ţ Sejmeme kryt lišty a kabel v liště 
vyjmeme mimo lištu,
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ţ Vyvrtáme otvory pro hmoždinky. 
Ideální hmoždinka je Ø 6×30 mm, 
ideální vrut Ø 3,5×20–25 mm. Je 
potřeba zamezit padání nečistot do 
lišty, osadíme hmoždinky, 

Ř hmoždinek pro připevnění boxu,

ţ po osazení hmoždinek očistíme okolí 
od prachu a teprve nyní vyřízneme 
okno do kabelu,

ţ částečně odšroubujeme lištu od stěny 
tak, aby v místě, které chceme 
odstranit bylo možno mezi stěnu a 
lištu vsunout prsty,

ţ pro odstřižení lišty použijeme běžné 
nůžky na kabelové lišty,

ţ Označení odstraněné části lišty 
provedeme po obou stranách lišty,

ţ nejprve provedeme nastřižení bočních 
stěn a poté prostřihneme dno lišty,

ţ přiložíme základnu LI-BOXu do místa 
vystřižené lišty. Pokud je box 
instalován do rohu,  základna musí být 
min 2mm od boční stěny, aby bylo 
možno uzavřít kryt boxu (zasahuje 
přes základnu),

ţ po vyříznutí okna přišroubujeme 
základnu ke stěně a připáskujeme riser 
kabel k základně dvojicí váz. pásků.

ţ dbáme na to, abychom při stříhání 
lišty nepoškodili stávající kabel nebo 
kabely,

ţ provedeme označení:

Ř místa řezu okna do riser kabelu.

ţ lištu přišroubujeme ve všech bodech 
zpět ke zdi,

40×20 40×20 40×20 40×20

40×20 20×20 20×20 20×20

ţ Zkrátíme stávající kryt lišty a lištu 
znovu uzavřeme,

ţ připravíme si boční vložky pro lišty 
a odstraníme potřebné clonky 

ţ clonky nasadíme do krytu boxu a box uzav-
řeme. Připojení zákazníka viz následující 
text.
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ţ kabel vedeme lištou podél riser kabelu 
až k OFA LI-BOXu2,

ţ Provedeme instalaci zásuvky u zákaz-
níka a nainstalujeme optický kabel od 
zásuvky až do vertikální lišty s 
nainstalovaným riser kabelem,

ţ pro ukončení kabelu v boxu je nutná 
rezerva 1,3 m. Kabel v potřebné délce 
odpláštíme a tahově fixujeme 
k základně boxu,

ţ vyjmeme vlákno z riser kabelu (pokud 
již není předem připraveno) a zkrátíme 
jej na stejnou délku jako vlákno 
zákaznického kabelu (1,3 m),

ţ detailní postup je popsán v kapitole  6. 
na straně 3.

ţ vlákna navineme do kazety, naměříme 
a následně svaříme,

8. Box osazený na liště většího rozměru

Připojení zákazníka do LI-BOXu2 instalovaného na liště

 Pøi napojování  zákazníka v boxu OFA LI-BOX™  instalovaném na li�tì je kabel veden do boxu stejnou 2
li�tou, jakou je veden pøívodní kabel (riser kabel).

ţ uložíme svar a rezervy vláken do kazety, 
ţ lišty zaklopíme a box opět uzavřeme.

 OFA LI-BOX™  lze dodat i ve variantì s výraznì prodlou�eným krytem (délka 338 mm namísto 196 mm).2
Na koncích krytu jsou potom vystøi�ené �U� otvory, kterými je mo�né zavést do rozvádìèe boèní stranou riser kabel 
z li�ty vìt�ího rozmìru, typicky 40×40 mm, 40×80 mm a podobnì. Jedná se o nesystémové øe�ení, ale operátoøi jej 
obèas vyu�ívají v pøípadech, kdy je v domì nainstalována li�ta vìt�ích rozmìrù a majitel objektu vy�aduje, aby v�ichni 
operátoøi umístili své kabely právì do této li�ty. Prodlou�ený LI-BOX je potom umístìn vedle li�ty a kabel je do nìj 
vyboèen otvory prostøi�enými v li�tì. Stejným zpùsobem potom do kabelu vyboèují jednovláknové kabely. Toto 
øe�ení doporuèujeme vyu�ívat pouze pro nejmen�í riser kabely (12f). Riserboxy je v tomto pøípadì nutné osadit ji� pri 
instalaci riserkabelu, dodateènì je to nemo�né.

Postup instalace prodloužené verze boxu vedle lišty

ţ Sejmeme kryt z lišty a rozvrhneme 
místo instalace boxu vedle lišty,

ţ naměříme místa otvorů, které 
korespondují s otvory v krytu boxu 
(box může být situován vpravo i vlevo 
od lišty,

ţ pomocí speciálních kleští na lišty 
vystříhneme „U” otvory v boční stěně 
lišty. Otvor velikostí koresponduje s 
otvorem v krytu a sahá až na dno lišty.

ţ otvorem protáhneme instalovaný riser 
kabel (s ohledem na tahové prvky),

ţ RISERBOX MUSÍ BÝT UPEVNĚN CCA. 2–4MM OD LIŠTY, ABY BYLO 
MOŽNO UZAVŘÍT KRYT! 

ţ přiložíme základnu LI-BOXu a naměříme místa řezu okna do kabelu a 
místa hmoždinek pro přišroubování boxu na stěnu.
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ţ Teprve po osazení hmoždinek a 
očištění okolí od prachu vyřízneme 
v riser kabelu „okno”.

ţ Vyvrtáme otvory pro hmoždinky. 
Zamezte padání nečistot do lišty!

ţ riserbox je připraven pro následné zřizování 
zákazníků.

ţ následně přišroubujeme základnu na stěnu a riser 
kabel upevníme k základně vázacími pásky,

ţ nejprve opatrně zaklopíme kryt LI-BOXu a poté 
nasadíme zpět kryt na lištu,

ţ Při připojování zákazníků postupujeme shodně jako v 
předešlých případech (například postup pro lišty 20×20 
a 20×40 mm na předchozí straně), 

ţ jednovláknový kabel odpláštíme (1,3 m) a zafixujeme 
k základně vázacím páskem,

ţ vyjmeme vlákno z riser kabelu a vlákna provaříme 
v kazetě,

ţ při zavázání boxu postupujeme shodně jako 
v předešlém případě, nejprve ozavřeme box a poté 
zaklopíme kryt lišty.

ţ jednovláknový kabel zavedeme do 
LI-BOXu stejnou lištou podél riser kabelu,

Připojení zákazníka do LI-BOXu2 instalovaného vedle lišty

 Pøi napojování  zákazníka v boxu OFA LI-BOX™  2
instalovaném vedle li�ty vìt�ích rozmìrù je kabel opìt veden do 
boxu stejnou li�tou, a to podél instalovaného riser kabelu.
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